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1 PREDMET PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Predmétem projektové dokumentace je vybaveni objekti stavebnika systémem
elektrické pozarni signalizace s napojenim na pult centralizované ochrany Hasi¢ského
zachranného sboru Moravskoslezského kraje a to na zadost stavebnika.

Soucasti dokumentace je rovnéZz FeSeni ovlddani navazujicich vyhrazenych poZzarné
bezpec¢nostnich zafizeni, pozarné bezpecnostnich zafizeni a technologickych zafizeni.
Podkladem pro zpracovani dokumentace je pozarné bezpecnostni fesSeni stavby
»~Umisténé elektrické pozarni signalizace, Domov na zamku, prispévkova organizace,
Kyjovice“, které 10.6.2021 vypracoval Ing. Petr Palacek (pro ohlaseni stavby).
Posuzovany aredl se nachazi na parc.¢. 1,2,3 v katastralnim Gzemi Kyjovice. Jedna se o
stavajici objekty, jedna se o soubor staveb. Objekty jsou umistény v jihovychodni ¢asti obce,
v samostatném aredlu. Pfijezd je zajistén po zpevnéné dvoupruhové komunikaci parc.C.
1178/1 a déle po zpevnéné komunikaci parc.€.8 o Sifi min. 3,5 m se zajisténim otacenim
vozidel v arealu, brana neni umisténa. Jedna se o zamek s pfilehlymi objekty, vystavba
probéhla pred vice nez 100 lety, zasadni rekonstrukce probéhla v roce 2000 az 2010, kdy
v objektu zamku bylo vytvofeno uzitné podlazi v 3.NP a probéhla rekonstrukce vSech
objektu, véetné umisténi dvou evakuacénich vytahu.

Vyuziti je nevyrobni, od cca 60. let minulého stoleti je vyuzivan jako domov pro seniory i se
sniZzenou schopnosti pohybu a orientace pro vice nez 50 osob. Dle vypisu z katastru
nemovitosti jsou objekty nemovité kulturni pamatky.

Pudorysné rozméry objektu zamku parc.€.1 a 3 jsou nepravidelné o meznich rozmérech 69 x
50 m, zastavéna plocha je 1367 m* ma jedno Caste¢né podzemni podlazi a 3 nadzemni
podlazi se sedlovou stfechou. Padorysné rozméry objektu Steklu parc.¢. 2 jsou nepravidelné
0 meznich rozmeérech 20 x 18 m, zastavéna plocha je 249 m? ma jedno ¢aste¢né podzemni
podlazi a 3 nadzemni podlazi se sedlovou stfechou. Objekty jsou spolu propojeny
nadchodem v Grovni 2.NP.

2 EPS — ELEKTRICKA POZARNIi SIGNALIZACE

Zakladni technické udaje
Silnoproudé napajeni: Rozvodna soustava 1NPE 50Hz, 230V/TN-S
Periferni prvky: Rozvodna soustava DC 12/ 24V, SELV
Ochrana pred nebezpeénym dotykem: Samoginnym odpojenim od zdroje, CSN 33 2000-4-
41, bezpecnym malym napétim

Technické feseni a popis EPS
Tato PD fe&i zaglenéni novych pozadavkd PBR do zabezpedeni objektu systémem EPS +
formou dopInénim ovladanych a monitorovanych pozarné bezpecnostnich zafizeni.
Stavaijici stav feSené casti:
Neni elektrickd pozarni signalizace.
Novy stav reSené casti:
Bude umisténa elektricka pozarni signalizace a to ve vSech prostorech mimo prostory bez
pozarniho rizika a bude zajistén pfenos dat na pult centralizované ochrany HZS MSK.

3 RESENI ELEKTRICKE POZARNI SIGNALIZACE

Popis zarizeni EPS
Radiovy koppler je konstruovan k montazi na sténu. Pomoci radiové komunikace umoznuje
pfipojeni az 32 ucastnik(. Radiovy koppler integruje do Ustfedny EPS prostfednictvim
radiové patice nebo univerzalniho bezdratoveho interface automatického hlasice,
automatické hlasice s integrovanymi signalizaénimi zafizenimi. Koppler je pfipojen pfimo na
hlasicové sbérnici. Jednotlivé prvky se tim stanou ucastniky kruhové sbérnice s individualni
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adresaci vstupl i vystupu. Na jedné kruhové sbérnici lze provozovat az 10 radiovych
koppleru. Radiovy koppler maze byt pfipojen na kruhovou sbérnici i na konvenéni vstup
Ustfedny anebo miZe byt provozovan jako samostatny nezavisly pfistroj. Pro tento u¢el ma k
dispozici bezpotenciadlové vystupy sumarni poruchy a sumarniho hlaseni pozaru. Dosah v
budové 30m (oveéfit pfed definitivni montazi, s ohledem na mimofadnou mohutnost stén v
zamku).

Navrh rozvodl EPS

Elektrické rozvody zajistujici funkci ovladani zafizeni slouzicich k protipoZarnimu
zabezpeceni feSeného objektu (zafizeni ovladana pfes EPS) budou provedeny v souladu se
vemi poZadavky obsaZzenymi v &l. 12.9 CSN 73 0802 v navaznosti na CSN 73 0848.
Systém EPS bude mit zajisténou dodavku elektrické energie alespon ze dvou na sobé
nezavislych napajecich zdroji, z nichz kazdy musi mit takovy vykon, aby pfi preruseni
dodavky zjednoho zdroje byly dodavky plné zajistény po dobu predpokladané funkce
zafizeni ze zdroje druhého. V daném pfipadé je jako nahradni zdroj pfedpokladana vlastni
baterie Ustfedny EPS.
Ustfedna EPS bude pfipojena samostatnym vedenim z pfipojkové skfiné nebo hlavniho
rozvadéce a to tak, aby zlstala funkéni po celou pozadovanou dobu i pfi odpojeni ostatnich
elektrickych zafizeni v objektu.
PoZadovana doba funk&nosti zafizeni slouzicich k protipozarnimu zabezpeceni stavby:

o Kabely (od pozarniho rozvadéce k ustfedné EPS) - 15 minut (PH 15-R)

o Zafizeni ovladana pfes EPS (KPTO, OPPO) - 15 minut (PH 15-R)

o Zafizeni EPS (sirény) - 15 minut (PH 15-R)

Reseni koncepce elektrické pozarni signalizace
Rozsah ochrany — ve v8ech posuzovanych prostorech mimo prostory bez pozarniho rizika (ij.
vSude mimo prostory chranénych unikovych cest, socialnich prostor). Tj. budou v ostatnich
chodbach a budou i v mezipodlaznim prostoru 3.NP hlavni budovy.
Zplsob detekce pozaru — Ve vSech prostorach detekce koure a to opticko-koufovymi hilasici
s individualni adresaci pouze v prostorech kuraren a kuchyné budou teplotni.
Tlagitkové hlasi¢e — Na unikovych cestach.

Kli€ovy trezor — bude umistén vné objektu (u hlavniho vstupu do hlavni budovy).
Zableskovy majak — bude umistén u kli€ového trezoru (pod balkénem).

Obsluzné pole poZarni ochrany (OPPO) — bude umisténo vpravo za hlavnim vstupem do
hlavni budovy (m.€.1-103 schodisté). OPPO bude opatfeno systémem vypinani akustické
zvukoveé signalizace.

Zobrazovaci tablo, identifikace mista mimofadné udélosti bude uvedeno textovou zpravou na
tablu a zvukovou signalizaci. Jedno tablo bude umisténo v m.C. 1-207 sesterna (ordinace)
Hlavni budovy v 2.NP a jedno tablo bude umisténo i 1.NP Steklu.

Umisténi ustfedny EPS — Bude umisténa v samostatné mistnosti m.€. 1-121, mistnost bude
zcela vyklizena a nebudou zde hoflavé materidly. V mistnosti bude vytvofen novy pozarni
usek N1.01a-Il (sadrokartonova stény + protipozarni dvere). Ustfedna EPS bude mit zalozni
zdroj elektrické energie se zajiSténim provozu min. 24 hodin z toho 15 min pfi poplachu.
ReZimy Ustfedny EPS - T1 =T2=0s.

Zarizeni dalkového pfenosu — bude umisténo v mistnosti m.€. 1-121 s Ustfednou EPS. Musi
byt kompatibilni se systémem EPS. Musi byt splnény podminky HZS kraje viz pfiloha.
Napéjeni z elektrické sité. Musi byt zajistén ndhradni zdroj elektrické energie funkeni po
dobu min. 15 min.

Kabeldz - PoZadovana minimalni doba funk&nosti napajeciho kabelového zafizeni (kabely,
zavésné systémy) bude splfiovat pozadavky na klasifika¢ni tfidu dle ZP ¢. 27/2008 a min. 15
minut (tfida funkénosti P15-R) a nebo vedeny pod omitkou.

Typ. €as a ovladana zafizeni — rezim VSEOBECNY POPLACH.
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O ldentifikace jednim optickokoufovym nebo teplotnim hlasi€em nebo
O Zmacknuti tlacitkového hlasi¢e pozaru.

Ovladana zafizeni v rezimu VSEOBECNY POPLACH jsou:

Spusténi zableskového majaku vné objektu.

Odblokovani klicového trezoru vné objektu.

Identifikace na zobrazovacim tablu nebo tablech uvnitf objektu.

Spusténi akustické signalizace (sirén) uvniti objektu.

Bude autonomné proveden pfenos dat na PCO HZS MSK.

Budou odblokovany magnety na protipozarnich dvefich, které jsou oteviené kvdli
pohybu klientd.

o Bude vypnut hlavni uzavér plynu do arealu.

o Bude odblokovan zadmek na dvefich hlavni budovy v 3.NP.

Druhy signalizace poplachu — akusticka signalizace — sirény.

Zplsob pfenosu dat — dalkovy pfenos na PCO HZS MSK.

Adresace informaci — po hlasi¢ich, bude instalovan adresny systém.

Grafickd nastavba tiskarny — neni pozadavek a nebude.

Trvala obsluha — zajisténo dalkovym pfenosem na PCO HZS MSK.

Vypinani PBZ na OPPO — bude zajisténo vypnuti akustické signalizace viz vySe.

Blokové schéma — Bude dodano v dokumentaci skuteéného stavu pfi zkouskach s HZS.
Pozadavky HZS kraje:

Pro osoby pohybujici se v objektu bude kazdy hlasi€ oznacen viditelnym, citelnym a
jednoznaénym napisem poradového ¢isla (viz vykres EPS a DZP).

O O O 0 O O

Omezeni ucinnosti zafizeni EPS

Automatické hlasie pozaru zajistuji signalizaci pozaru pouze v prostorach, kde jsou
instalovany. Vznikajici nebo vznikly pozar v prostorach, ve kterych automatické hlasice
instalovany nejsou, bude poZar signalizovdn aZz po vzniku nékteré z charakteristickych
veli€in, na které automaticky hlasi¢ reaguje.

VyhlaSeni pozaru je signalizovano jak akusticky, tak i opticky pfimo na ustfedné EPS.
Automatické hlasiCe pozaru jsou opakovatelné nulované, ¢imz se zamezi vyhlaSeni planych
poplachu, zpusobenych nahodnymi jevy.

Uginnost EPS
EPS je G¢inna v mistech osazenych automatickymi hlasi¢i. Reaguje na kouf a zvySeni
teploty, kterd vznika v chranéném prostoru nebo vnika do chranéného prostoru i z jinych
mist.

Rozmisténi prvka
Ve vytipovanych prostorach (s pozarnim rizikem) budou instalovany automatické a manualni
hldsice EPS. Automatické hlasi¢e budou umistény na stropech chranénych prostor. V
pfipadé instalace jednoho hlasiCe je tento umistén uprostfed mistnosti. Umisténi bude
zkoordinovano s instalaci svitidel a zafizeni VZT atd. V posuzovanych prostorech budou
vytipované mistnosti osazeny dvojici opticko-koufovych hlasi¢ld nakonfigurovanych do tzv.
dvouhlasi¢ové zavislosti.
Manualni hlasi¢e budou umistény na unikovych cestach na sténach ve vysce 1,20 az 1,50 m
nad podlahou, v zorném poli unikajicich osob.
Ustfedna EPS je umisténa ve vratnici — Signaliza¢ni a ovladaci prvky jsou ve vySce 1,50 az
1,60 nad podlahou. Je nutno zachovat nezbytny manipulaéni prostor cca 500mm kolem
ustfedny. Presné umisténi prvkl EPS viz vykresova ¢ast PD.
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Pripojeni ustredny a rozvody EPS
Pro rozvody zafizeni EPS je pouZzito kabell a vodi€d s médénymi jadry. Barevné znaceni dle
CSN 33 0165.
Ustfedna je napajena napétim 230 V 50 Hz z hlavniho rozvadéée RH. Ji§téni a dimenzovani
pFivodl elektrické energie pro zafizeni EPS je provedeno dle CSN 33 2000 - 4 a 5. Sitovy
pfivod pro Ustfednu je stavajici. Na tento pfivod neni pfipojen Zzadny dalSi spotfebic.
Pfislusné svorky a jisti¢ jsou oznaceny Stitkem Cervené barvy a napisem ,EPS-Nevypinat."
Porucha zdroje a zaloznich akumulatort bude signalizovana na ustfedné EPS.
Ochranna svorka Ustfedny bude propojena s mulstkem PEN v rozvadéci nn Zlutozelenym
vodi¢em pfivodniho kabelu. S timto vodi€em bude spojeno stinéni v8ech kabelu hlasicich
linek v jediném misté a to ve skfini Ustfedny
Budou dodrzeny zasady o Upravé rozvodnych skfini, oznacovani svorkovnic, soubéhy a pod.
Tyto obvody nebudou spojeny se zemi nebo ochrannou svorkou a budou elektricky oddéleny
od obvodii spojenych s napdjeci siti dle CSN 33 2000 - 4 - 41. Stinéni bude vzajemné
propojeno.
V8echny rozboéné krabice pro rozvody EPS budou oznaceny ervenym napisem ,EPS."
V8echny prostupy kabelovych rozvod( v konstrukcich budou utésnény dle CSN 73 0802 &i.
7.6.

Nahradni zdroj
Ve smyslu CSN 34 2710 &. 70 a 71 je EPS vybavena vlastnim nahradnim zdrojem, pro
zajisténi funkce pfi vypadku zakladniho zdroje. Ndhradnim zdrojem je zajitén casové
omezeny provoz Ustfedny po dobu 24 hodin v pohotovostnim stavu, z toho 15 minut ve stavu
signalizace poZaru.
V mistech umisténi vstupné/vystupnich moduld bude rovnéz umistén podruzny zalohovany
zdroj EPS - celkem budou umistény 2ks zdroju 24V/5A v&. 2ks akumulatort
Navrzené akumulatory, doporu¢ené vyrobcem a umisténé ve skfini Ustfedny, splfuji tyto
pozadavky vzhledem ke zde projektované konfiguraci s dostate¢nou rezervou.

Predani dila a zkusebni provoz
Po ukongeni montaze a vypracovani vychozi revizni zpravy bude dilo protokolarné pfedano
odbérateli a zahajen zkuSebni provoz.
Dilo prebira zodpovédny zastupce odbératele.
Béhem pfedani bude provedeno proskoleni zodpovédnych pracovnikl, budou predany
navody na obsluhu provozni kniha a privodni dokumentace.
Béhem zkuSebniho provozu se provéfi funkéni schopnosti namontovaného zafizeni.
Uvedeni EPS do provozu musi uzivatel oznamit tzemné pfislusné inspekci pozarni ochrany.
Pfedani zakazky do trvalého provozu se provede po ukonceni a vyhodnoceni zkuSebniho
provozu protokoldrné mezi zhotovitelem a odbératelem, resp. uzivatelem. Podminkou pro
uvedeni do trvalého provozu je dle CSN 34 2710 EN54 &l. 423. smluvni zaji$téni provadéni
servisu.

Privodni dokumentace
Pravodni dokumentace musi byt dodana ke kazdému zafizeni EPS a musi odpovidat jeho
skuteénému provedeni.
Privodni dokumentaci minimalné tvofi :
o Navody a pokyny k obsluze.
o Provozni kniha EPS.
o Prehledové (blokove) schéma zafizeni EPS.
o Zarucni listy zafizeni EPS.

Servis zarizeni
Opravy a pravidelné revize EPS provadi zhotovitel, pfipadné jina vyrobcem povéfena
organizace, ktera ma :
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- Opravnéni tuto ¢innost provozovat.

- Pro tuto €innost prokazatelné vySkolené pracovniky.

- Potfebné vybaveni zafizenim a materidlem.
Do trvalého provozu Ize dle CSN 34 2710 &i. 423. uvést pouze ta zafizeni, pro ktera je
smluvné zajisténo provadeéni servisu.

Zavérecna ustanoveni

Tato technicka zprava dopliiuje vykresovou Cast a je nedilnou soucasti projektu.

Veskeré prace provadéjte dle platnych predpisi a CSN, pfi dodrzeni zasad bezpecnosti
prace na zafizeni nn.

Pfi provozu zafizeni je uzivatel povinen postupovat podle navodu k obsluze.

Uzivatel je povinen zajistit pravidelné kontroly zafizeni EPS podle normy CSN 342710 EN54.
Zafizeni EPS je pouze jednim z prostiedkd celkového protipoZarniho zajisténi objektu.
Instalovanim EPS neni feSena komplexni ochrana objektu pfed nebezpeim vzniku pozaru.
Provozovatel se tim nezbavuje odpovédnosti za veskera jina protipozarni opatfeni v souladu
s platnymi predpisy.

4 OCHRANA A BEZPECNOST

Ochrana proti nebezpecnému dotykovému napéti nezivych ¢asti bude provedena u Ustfedny
a pomocnych napaject samocinnym odpojenim od zdroje, u perifernich prvkd bezpenym
napétim. Provedeni musi byt v souladu s CSN 33 2000 - 1, CSN 33 2000 - 4 a CSN 33 2000
- 5.

Rozvody se nenachazeji v prostoru, kde hrozi nebezpeci atmosférickych vyboju nebo nf ¢i vf
rueni. Pozadavky elektromagnetické kompatibility ve smyslu CSN 33 2000 jsou spinény. V
pripadé vypadku el. sité se Ustfedna automaticky pfepne na nahradni zdroj, akumulatorovou
baterii 24 V, ktera je umisténa ve skfini Ustfedny. Baterie je ustfednou EPS automaticky
dobijena a testovana.

Monté&z zafizeni EPS muze provadét organizace, kiera ma pro montdz EPS opravnéni.
Pracovnici musi mit pFisludnou elektrotechnickou kvalifikaci pro tuto &innost dle CSN EN
500110-1 a musi byt proSkoleni vyrobcem nebo jim povéfenou organizaci. Pfi montazi a
provozovani zafizeni je nutno dodrzovat zékladni poZadavky k zajisténi bezpecné prace
podle CSN 34 3100. Veskeré prace na elektrickém zafizeni, tj. idrzba, kontrola, opravy atd.
mohou byt provadény pouze pfi respektovani ustanoveni normy CSN EN 500110-1. Do
provozu lze uvést jen takové zafizeni, které proslo vychozi revizi dle CSN 33 2000 - 6.
Zafizeni musi vyhovovat véem platnym pozadavkim elektrotechnickych pfedpisd a norem
CSN, musi byt pfed uvedenim do provozu prezkou$eno, zda je provedeno v souladu s
dokumentaci, zda jako celek ma pozadované vlastnosti, zda pfi jeho provozu nemuze dojit k
ohrozeni Zivota nebo zdravi osob a zda nerusi jina zafizeni.

Zafizeni musi byt udrZzovano v takovém stavu, aby byla zajisténa jeho spravna ¢innost a aby
byly dodrZzeny pozadavky elekirické a mechanické bezpecnosti, jakoz i vSechny ostatni
pozadavky podle pfislusnych pfedpisa.

5 ZODPOVEDNI PRACOVNICI

Obsluhu zafizeni mohou provadét pouze osoby provozovatelem prokazatelné poucené a
zplsob obsluhy, rezimové vyuziti a postup v pfipadé vyhlaseni poplachu musi byt zpracovan
do pozarnich predpisU, které je povinen zpracovat provozovatel.

Tento dale urci v dostate¢ném predstihu pred revizi a uvedenim zafizeni do provozu osobu
zodpovédnou za provoz zafizeni EPS, osoby povéfené obsluhou EPS a osoby povérené
udrZzbou zafizeni EPS. Zaroven zajiStuje organizac¢ni a technickou navaznost zafizeni EPS
na systém pozarni ochrany.
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Pokud provozovatel zafizeni EPS neni schopen zajistit adrzbu a obsluhu viastnimi
pracovniky, zajistuje si tyto ¢innosti smluvné u jiné organizace.
Osoba zodpovédnd za provoz zafizeni EPS :
o Zodpovida za provoz a bezporuchovou funkci EPS.
Kontroluje ¢innost osob povéfenych obsluhou EPS.
Kontroluje provadéni zkousek ¢innosti EPS béhem provozu.
Zodpovida za dodrzeni terminu provedeni pfedepsanych revizi.
Zodpovida za fadné vedeni provozni knihy EPS a svoji ¢innost v této knize podchycuije.
Zajistuje, aby osoby povéfené udrzbou provadély udrzbu podle pokynl vyrobce a
udrzovaly zafizeni EPS v trvalém provozu.
o Zajistuje neprodlené provedeni vSech oprav véetné provedeni opravy servisni
organizaci.
o Udrzuje v pofadku pravodni dokumentaci, uklada ji na mistech k tomu urenych a
zaznamenava event. Zmény.
Pfi vyfazeni EPS nebo jeji €asti z Cinnosti zajiStuje potfebnd néhradni opatfeni pro
zachovani pozarni bezpecnosti objektu. Osoby povérené obsluhou zafizeni EPS :
Musi mit alespon kvalifikaci osob poucenych dle CSN EN 500110-1.
Musi byt prokazatelné proskoleny predavajici firmou.
Postupuji podle pokynu pro obsluhu od vyrobce.
Vedou zaznamy v provozni knize EPS.
V pfipadé vyhlaseni poplachu postupuji dle pozarnich smérnic.
Zjisténé zavady neprodlené hlasi osobé zodpovédné za provoz EPS.
soby povéfené udrzbou nebo opravou :
Musi mit alespori kvalifikaci osob znalych dle CSN EN 500110-1.
Musi byt prokazatelné proskoleny vyrobcem nebo povéfenou firmou.
Provadéji prohlidky a udrzbu EPS podle pokyn( vyrobce.
Provadéji prohlidku a udrzbu EPS v predepsanych terminech.
Provadéji opravy v rozsahu stanoveném vyrobcem.
Zjisténé zavady, které nejsou schopny nebo opravnény opravit, musi neprodlené hlasit
osobé zodpovédné za provoz zafizeni EPS.
o Musi provést zaznam do provozni knihy EPS o v8ech kontrolach, udrzbé a opravéch
zafizeni EPS.
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6 SPOLECNE POZNAMKY K SLABOPROUDYM ROZVODUM

Pripojeni technologie na rozvodnou sit’

Pripojeni na rozvody napajeni 230V/400V je soucasti dodavky EPS, v&etné dodrzeni
pFislugnych norem CSN/EN.

Ochrana vedeni proti prepéti

Prepétové ochrany pro silnoproudé napdjeni slaboproudych technologii je feSeno v ramci
projektu silnoproudu - doporucujeme osadit lll. stupném prepétové ochrany.

Zabezpeceni nepretrzitého napajeni

Systém EPS bude zalohovan pomoci svych AKU baterii.

Ochrana pred nebezpeé¢nym dotykovym napétim

Technologie v§ech systému budou spojeny s nulovym potencialem PE vodi€em privodniho
kabelu. Jsou-li v blizkosti technologie zafizeni, jejichz potencial by mohl byt odliSny od
potencialu kovovych &asti rozvadéce, je nutno provést jejich pospojovani.

Pozarni bezpe¢nost

Zadné z instalovanych zafizeni nesmi byt zdrojem salavého tepla. Proudové zatiZzeni
kabelaze nesmi zpUsobit ohfev, ktery by mohl byt zdrojem poZaru.



Akce: Umisténi elektrické pozarni signalizace, Domov na zamku, pfispévkova organizace,
Kyjovice

Misto:  Kyjovice 1, 747 68 Kyjovice

Stuperi: Ohlaseni stavby

Vliv PS na Zivotni prostredi 3

SLP systémy nebudou mit vliv na stavajici Zivotni prostfedi. Zadna pouzitd zafizeni nejsou
zdrojem nebezpecného zafeni, nedochazi u nich k emisi Skodlivin, jsou bezhluéna a
nevznika zde ani jina moznost ohrozZeni zivotniho prostiedi.

Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci a provozu

Pfi vystavbé je nutno dodrzovat platné zasady bezpecnosti prace. Pfi montazi a provozovani
zafizeni nutno dodrzovat zakladni poZadavky k zajiSténi bezpecnosti prace podle vyhlasky ¢.
48/82 Sb. Obsluhu a praci na elektrickém zafizeni provadét dle bezpecnostnich predpisi
CSN 34 31 00.

Na provedené elektroinstalace musi byt pfed uvedenim do provozu provedena vychozi
revize dle CSN 33 2000-6-61 doloZena revizni zpravou dle CSN 33 15 00.

Elektrické zafizeni smi obsluhovat pracovnici pouceni ve smyslu vyhlasky ¢.50/1978 Sb. a v
souladu s vypracovanymi spravnimi predpisy. Udrzbou a opravami elektrického zafizeni
mohou byt povéfovani pracovnici alespon znali.

7 ZAVER

Instalace budou provedeny dle pfisludnych norem CSN EN. MontaZ systém( maze provadét
pouze montazni organizace vyrobce nebo montazni organizace vyrobcem poucena, ktera
ma pro tuto ¢innost prokazatelné proskolené pracovniky. Pfi montazi jednotlivych systému je
tfeba dodrzet pokyny vyrobce pro jejich umisténi a nastaveni (viz technicka dokumentace
systému a prvka).

Projektova dokumentace se sklada z nedilnych soucasti: Technické zpravy, Specifikace
materidlu a Vykresové dokumentace.
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