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OVLADACI VYSTUP Z KOPPLERU

(ODBLOK. UNIKU)

LEGENDA ZNACEK - EPS

ELEKTRICKA POZARNI SIGNALIZACE EPS
o AUTOMATICKY HLASIC EPS — DETEKTOR KOURE
DRATOVE PROVEDENI

ELEKTRICKA POZARNI SIGNALIZACE EPS
O MANUALNI (TLACITKOVY) HLASIC EPS
DRATOVE PROVEDENI

FLEKTRICKA POZARNI SIGNALIZACE EPS
e AUTOMATICKY HLASIC EPS — DETEKTOR KOURE
BEZDRATOVY=BEZDRATOVA PATICE

T ELEKTRICKA POZARNI SIGNALIZACE EPS
o AUTOMATICKY HLASIC EPS — DETEKTOR TEPLOTNI
BEZDRATOVY=BEZDRATOVA PATICE

FLEKTRICKA POZARNI SIGNALIZACE EPS
O MANUALNI (TLACITKOVY) HLASIC EPS
BEZDRATOVY

FLEKTRICKA POZARNI SIGNALIZACE EPS

BEZDRATOVY KOPPLER/EXPANDER

32 ADRES, DOSAH MAX 30m, ZAPOJEN DO KRUHOVE LINKY
VYZADUJE EXTERNI ZALOHOVANE NAPAJENI 12-24V, EN54—4
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NEADRESOVATELNA SIRENA, KABEL 2x1,5 P30-R
VEDENO POD OMITKOUI

ODCHODOVY TERMINAL (STAVAJICI KODOVA KLAVESNICE)
FE PRO MOZNOST ODBLOKOVANI DVERI PRO ODCHOD
PRI POZARU SE DVERE ODBLOKUJI SAMOCINNE
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Alexa-projekce s.r.0.

projektovani sdélovacich rozvod

Minska 27a, Brno

info@alexa-projekce.cz
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DATUM 05.2022
STUPEN JP
/MK CISLO 06.2022

Jomov Na Zamku

PRISTAVBA — C.P. 104
PUDORYS 3.NP — PODKROVI

L. POZARNI SIGNALIZACE

MERITKC
1:100

CISLO VYKR.
CPS 09




