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MISTO NAPOJENI NA STAVAJICI
PLYNOVOD (V USEKU ZA HUK A BAP)

CHRANICKA DNE5 U KA/DEHO
PROSTUPU KONSTRUKCI

KOAXIALNI ODKOURENI KAZDEHO PLYNOVEHO

STAVAJIC

PLYNOVOD

KOTLE S NASAVANIM SPALOVACIHO VZDUCHU
V SYSTEMU 110/160, VYVEDENO STAVAJICI
SACHTOU NAD STRECHU, ZAKONCENO TYPOVYM
VYOSTENIM; ODKOURENI PROVEST DLE
CSN 73 4201 RESI ODBORNA KOMINICKA FIRMA

AKUMULACNI PROTOR-DN150

DELKA 1,5m, POD STROPEM

v&. VZORKOVACIHO KOHOUTU
S ODBOCKAMI KE KOTLUM (DN25)

MISTO NAPOJENI NA STAVAUICI
ZTI ROZVODY, DEMONTOVAN
BUDE STAVAJICI ZASOBNIK TV,
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PRIVOD PLYNU,
PRES OHEBNOU
HADICI DN25

K OCEL DN40

PRES OHEBNOU
HADICI DN25

ODVETRANI_PLYNOVODU
NAPOJENO NA STAVAJCI
VEDENI ODVETRANI BAP
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NEUZAVIRATELNY OTVOR PRO PRIVOD
SPALOVACIHO A VETRACIHO VZDUCHU
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STAVAJICI PODLAHOVA VPUST,

KE KTERE BUDE PRIVEDEN
V PODLAZE ODVOD
NEUTRALIZOVANEHO KONDENZATU

UMISTENI KOTELNY
V OBJEKTU
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3xPLYNOVY ZAVESNY KONDENZACGNI KOTEL, VYKON: 10,0-49,5 kW, (TEPELNY PRIKON 9,7-48,7 kW)
OBEHOVE CERPADLO KOTLOVEHO OKRUHU, POJISTNY VENTIL 3 bary. SxVxH: 480x852x447 mm;
SPOTREBA ZP Qmax: 5,3 m3/h, MAX. MNOZSTVI TVORENEHO KONDENZATU 4,68 I/h (PLATI PRO
TEPLOTNI SPAD 40/30°C) ; V PROVEDENI TURBO (UZAVRENE SPOTREBICE) S NASAVANIM
SPALOVACIHO VZDUCHU A ODTAHEM SPALIN KOAXIALNIM POTRUBIM VEDENYM NAD STRECHU
STAVAJICIMI SACHTAMI

NEPRIMOTOPNY ZASOBNIK TEPLE VODY UZITNY OBJEM 200 I; #584mm

(& IZOLACE), VYSKA 1357 mm, 103 kg. OBSAHUJE DVA TRUBKOVE PLOCHA 2x1m’
HYDRAULICKY VYROVNAVAC DYNAMICKCYH TLAKU PRO MAX. PRUTOK 12 m3/h(ANULOID)
SDRUZENY ROZDELOVAC A SBERAC TOPNE VODY PRO 5 TOPNYCH VETVI

UZAVRENA EXPANZNI NADOBA S MEMBRANOU (OBJEM 80 It, 6 BAR, #480mm, VYSKA 565mm)
EXPANZNI NADOBA NA PITNOU VODU (OBJEM 25 litra, 280 mm)

INSTALACE PRES PRUTOCNOU ARMATUROU

ELEKTROROZVADEC PRO NOVY ZDROJ TEPLA

NOVE ELEKTRONICKE OBEHOVE CERPADLO ROZVODU CIRKULACE

POZNAMKA:

—PRO DOPOUSTENI TOPNE VODY BUDE ZRIZENA ODBOCKA STUDENE VODY NAPOJENA NA POJSTNY USEK
EXPANZNIHO POTRUBI; PARAMETRY NAPOUSTENE A DOPOUSTENE VODY DO TOPNEHO SYSTEMU MUSI

ODPOVIDAT POKYNUM VYROBCE
—PRIVOD STUDENE VODY PRO PRIPRAVU TEPLE VODY BUDE PROVEDEN PREPOJENIM STAVAJICIHO

ROZVODU NOVYM KRATKYM OUSEKEM S NOVYMI ARMATURAMI, PRINCIPIELNE STEJNE BUDE ZASOBNIK TV
PRIPOJEN K ROZVODU TEPLE VODY A CIRKULACE

—KONDENZAT VYPOUSTENY Z PLYNOWCH KOTLU (KYSELE pH) BUDE PRED NAPOJENIM NA STAVAJICI
KANALIZACI (V MISTNOSTI, PODLAHOVOU VPUSTI, PRIPADNE NUCENE MALYM PRECERPAVACIM ZARIZENIM)
NEUTRALIZOVAN NA pH 6,9.
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