PUDORYS KOTELNY - ROZMISTENI{ ZARIZENI

M 1:30

MISTA NAPOJENI NA STAVAJICI ROZVODY

JEDNOTLIVYCH TOPNYCH VETVI POD STROPEM

1.VETEV — PRIVOD UT KRCEK
750 qr |\ 2000 £ e 2.VETEV — PRIVOD UT 2.NP
\ R4S  3VETEV — PRIVOD OT 14+3.NP
[c]lo d o % o%o 0 o o]~ 4.VETEV — PRO PRIPRAWU TV
0N 3480 S.VETEV — PRO VZT
MISTO NAPOQJENI NA STAVAJICI
PLYNOVOD (V USEKU ZA HUK A BAP) HDTV| |dex @ STAVAJICI ELEKTROROZVADECE
/ PRO OVLADANI NOVEHO ZDROJE TEPLA
ER BUDE VYUZITO VYBRANE (VYMENENE)
KOAX|ALN[ ODKOUREN[ KAZDEHO PLYNOVEHO STAVAJ[C[ ZA?[ZEN[ S DOPLNEN[M 0
KOTLE S NASAVANIM SPALOVACIHO VZDUCHU N\ SN VZDALENOU SPRAVU
V SYSTEMU 110/160, VYVEDENO STAVAJICI \$I = PK @
SACHTOU NAD STRECHU, ZAKONCENO TYPOVYM } A4 LEGENDA:
VYOSTENIM; ODKOURENI PROVEST DLE ™ = S -
CSN 73 4201 RESI ODBORNA KOMINICKA FIRMA JEIPK 2 PK  3xPLYNOVY ZAVESNY KONDENZACNI KOTEL, VYKON: 10,0-49,5 kW, (TEPELNY PRIKON 9,7-48,7 kW)
‘ —3r OBEHOVE CERPADLO KOTLOVEHO OKRUHU, POJISTNY VENTIL 3 bary. SxVxH: 480x852x447 mm;
SPOTREBA ZP Qmax: 5,3 m3/h, MAX. MNOZSTVI TVORENEHO KONDENZATU 4,68 I1/h (PLATI PRO
=% || PK § TEPLOTNI SPAD 40/30°C) ; V PROVEDENI TURBO (UZAVRENE SPOTREBICE) S NASAVANIM
— SPALOVACIHO VZDUCHU A ODTAHEM SPALIN KOAXIALNIM POTRUBIM VEDENYM NAD STRECHU
NK STAVAJICIMI SACHTAMI
TV NEPRIMOTOPNY ZASOBNIK TEPLE VODY UZITNY OBJEM 200 I; ¢584mm
MISTO NAPOJENI NA STAVAJICI __eoo (V& IZOLACE/), VYSKA 1357 mm, 103 kg. OBSAHUJE DVA TRUBFSOVE PLOCHA 2x1m?
ZTI ROZVODY, DEMONTOVAN 280 | (F) . HVDT HYDRAULICKY VYROVNAVAC DYNAMICKCYH TLAKU PRO MAX. PRUTOK 12 m3/h(ANULOID)
BUDE STAVAJICI ZASOBNIK TV, T~ R+S SDRUZENY ROZDELOVAC A SBERAC TOPNE VODY PRO 5 TOPNYCH VETVI
JEHO NAPOUENI v&. ARMATUR EN  UZAVRENA EXPANZNI NADOBA S MEMBRANOU (OBUEM 80 It, 6 BAR, #480mm, VYSKA 565mm)
Sle E EXPANZNI NADOBA NA PITNOU VODU (OBJEM 25 litrti, 280 mm)
] INSTALACE PRES PRUTOCNOU ARMATUROU
ER  ELEKTROROZVADEC PRO NOVY ZDROJ TEPLA

NEUZAVIRATELNY OTVOR PRO PRIVOD

NEUZAVIRATELNY OTVOR PRO PRIVOD

SPALOVACIHO A VETRACIHO VZDUCHU

SPALOVACIHO A VETRACIHO VZDUCHU

UMISTENI KOTELNY
V OBJEKTU

L |

NNN

POZNAMKA:

—STAVAJICI ZARIZENI ZDROJE TEPLA BUDE DEMONTOVANO V OUPLNEM ROZSAHU PO MISTA NAPOJENI NA
VNITRNI ROZVODY PLYNOINSTALACE, ZTI A UT. BUDE DEMONTOVANO STAVAJICI ODKOURENI PLYNOVYCH KOTLU
—STAVAJICI MISTNOST ZDROJE TEPLA BUDE STAVEBNE UPRAVOVANA V MINIMALNIM, POUZE NEJNUTNEJSIM
ROZSAHU — ZAPRAVENI POVRCHU, MALBY, ZAVESENI NOVYCH KOTLU, VYVEDENI NOVEHO KOAXIALNIHO
ODKOURENI A PRIVODU SPALOVACIHO VZDUCHU OD KAZDEHO KOTLE, ZAKLADEK PRO NOVY OHRIVAC TV
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. DOMOV NA ZAMKU, PRISPEVKOVA ORGANIZACE,
INVESTOR: &p. 1, 747 68 KYJOVICE

AKCE: VYIMENA ZDROJE TEPLA PRO OBJEKT DATUM:  lll/2021
&.p. 123, 747 68 Kyjovice ARCH.C.:  M20/21
POC. A4: 2
CAST: D.1.4 TECHNIKA PROSTREDI STAVEB MERITKO:  1:50

OBSAH: ZDROJ TEPLA STUPEN PD: DSP
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